
Câble HDMI 2.0 avec Connecteurs de Serrage 3m  - Câble HDMI Premium Haute Vitesse 
4K 60Hz avec Ethernet - HDR10, 18Gbps - Certifié - Cordon Vidéo HDMI pour Écran/TV  
- M/M - Noir

Nº de produit: HDMM3MLP

Ce câble HDMI® de 3 mètres a été testé en conformité avec le programme de certification de câbles 
HDMI de haute qualité. Cela garantit qu'il offre les fonctionnalités techniques les plus récentes 
proposées par les dernières spécifications HDMI, parmi lesquelles des résolutions améliorées et une 
protection contre les interférences électromagnétiques.

Le câble est doté de connecteurs HDMI haute rétention qui se fixent fermement dans chaque port. 
Ceci permet d'éviter les déconnexions accidentelles et les pertes de signal.

Chaque câble a reçu l'authentification de câbles HDMI Premium. Ainsi, vous avez l'assurance d'acheter 
un câble de haute qualité aux performances garanties.

Ce câble prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz (3840 x 2160p) et des bandes 
passantes maximales de 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) 
proposant un meilleur taux de contraste et des couleurs vives.

Avec des résolutions supérieures, des vitesses améliorées et des images plus nettes, vous pourrez 
profiter d'une meilleure expérience vidéo. Le câble garantit les meilleures performances HDMI 
disponibles à ce jour. C'est le câble idéal pour créer un home cinéma exceptionnel ou permettre un 
affichage numérique réaliste.

En outre, le câble prend en charge jusqu'à 32 canaux audio non compressés pour offrir un son 
remarquable. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et 
fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Les connecteurs HDMI à verrouillage sont idéaux pour les applications à fort trafic ou dans les 
environnements sujets à des vibrations pouvant entraîner des déconnexions accidentelles et des 
pertes d'images. Ils s'adaptent parfaitement aux équipements muraux et aux situations impliquant des 



déplacements d'équipement fréquents.

Lorsque vous branchez les connecteurs dans les ports HDMI, les connecteurs se verrouillent 
automatiquement à l'intérieur du port. Aucune vis spéciale ni aucun accessoire ne sont requis. Les 
éléments de verrouillage créent une pression de contact à l'intérieur du port, évitant aux connecteurs 
de se détacher au fil du temps.

Le câble a été soumis à des tests de conformité stricts et il est certifié par un centre de test HDMI 
approuvé, afin de garantir la prise en charge des fonctionnalités à bande passante élevée. Un test EMI 
est également effectué pour confirmer la capacité du câble à réduire les interférences avec les signaux 
sans fil.

Le modèle HDMM3MLP bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

• CÂBLE HDMI 2.0 À VERROUILLAGE: ce câble HDMI Premium haute vitesse certifié de 3 m avec 
Ethernet st doté de connecteurs plaqués or qui se fixent fermement à l'intérieur d'un port HDMI pour 
éviter toute déconnexion due à la tension ou aux vibrations.

• CÂBLE DE HAUTE QUALITÉ: Ce câble HDMI Ultra HD avec BP de 18Gbps prend en charge 4K 60Hz 
(3840x2160), vidéo 3D, HDR10 (rapport de contraste élevé), écrans ultra-larges, audio multi-flux à 32 
can. (sampling rate 1536 Hz), ARC, colorimétrie BT.2020.

• CÂBLE CERTIFIÉ & ROBUSTE: la gaine en PVC longue durée absorbe les contraintes liées aux 
courbures fréquentes, de façon à protéger le connecteur du cordon HDMI UHD. La certification 
Premium garantit la conformité de chaque câble aux normes HDMI 2.0

• APPLICATIONS: Pour le bureau et les salles de conférence/classe; Connectez votre portable ou autre 
source HDMI à votre TV, écran ou projecteur; Idéal pour les applications avec des 
mouvements/vibrations fréquents; Compatible HDMI 1.4 et antérieures

• CARACTÉRISTIQUES : 3 mètres | Noir | Câble haute vitesse Premium avec Ethernet | Connecteurs 
de serrage mâle/mâle (M/M) | 7,3 mm de diamètre, 34 AWG | Gaine : PVC | Blindage EMI : feuille 
d'aluminium Mylar, tressé | Garantie à vie StarTech.com

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Or



Type de gaine de 
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A HDMI (19 broches)

Connecteur B HDMI (19 broches)

Conditions 
environnemen
tales

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 5 à 95 %

Caractéristiqu
es physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 9.8 ft [3 m]

Longueur du produit 9.8 ft [3.0 m]

Largeur du produit 0.8 in [20.0 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [10.5 mm]

Poids du produit 8.2 oz [232.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 8.7 in [22.0 cm]



Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.8 in [21.0 mm]

Poids brut 8.6 oz [244.0 g]

Contenu du 
paquet

Inclus dans le paquet Câble HDMI de 1 m

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


